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1 [bookmark: _Toc43200013]概述
本安装手册的主要目的是指导并帮助用户方便和快捷的安装部署NMS平台，适用于IT运维人员、系统管理员、实施人员等。
2 [bookmark: _Toc43200014]安装要求
2.1 [bookmark: _Toc43200015]系统安装要求
表2-1 系统安装要求表
	系统及其组件
	系统要求

	操作系统
	Centos7.4

	openssl
	1.0.1e-16以上版本

	Python
	2.6版本或以上

	时间同步
	主机时区和时间必须一致

	磁盘目录
	一定要有/opt目录，而且空间大小不能小于300G;如果有多块数据盘，比如三块，可以对应挂载目录/data1,/data2,/data3

	主机名
	不重复，无大写，不能有下划线

	系统编码
	UTF-8

	系统参数
	句柄数、内存参数、TCP参数优化


注意：操作系统如果是新安装，建议是选择Server with Gui全包安装方式，架设区域网的yum源，集群内所有主机系统都使用此yum源。对于yum源的架设配置可以自行查找资料，这里不再赘述。另外操作系统版本推荐较7.4 版本，问题少硬件支持更优。
2.2 [bookmark: _Toc43200016]网络要求
网络保证主机互通，生产环境尽量万兆带宽，双网卡绑定。

2.3 [bookmark: _Toc472247173][bookmark: _Toc519166499][bookmark: _Toc43200017]硬件要求
CPU：8核，主频4000MHz 及以上
内存：16GB 及以上
硬盘：100GB 及以上
2.4 [bookmark: _Toc1782238203][bookmark: _Toc519166500][bookmark: _Toc43200018]安装包说明
表2-2 安装包说明
	安装包名称
	文件类型
	说明

	InstallerV3.1
	目录
	整个安装包的根目录。

	NMS
	目录
	整个系统安装包存放目录

	bin
	目录
	Installer的可执行安装脚本存放目录

	key
	目录
	自动化安装时生成的key都存放在些目录下。

	log
	目录
	日志目录。

	stacks
	目录
	所有插件的存放目录索引。

	common-services
	目录
	所有插件的存放目录。

	tmp
	目录
	自动化部署过程中的临时目录。

	tool
	目录
	存放jdk,python,ntp和自动化安装包的目录。


2.5 [bookmark: _Toc176953183][bookmark: _Toc519166501][bookmark: _Toc43200019]服务版本说明
[bookmark: _GoBack]表2-3 服务版本说明
	安装包名称
	文件类型
	说明

	crond.service
	crontabs-1.11-6.20121102git.el7.noarch
	定时任务

	ntpd.service
	ntp-4.2.6p5-25.el7.centos.2.x86_64
	时间同步

	rsyslog.service
	rsyslog-8.24.0-12.el7.x86_64
	记录日志文件

	snmpd.service
	net-snmp-5.7.2-28.el7.x86_64
	监控数据采集

	sshd.service
	openssh-7.4p1-11.el7.x86_64
	登录

	sysstat.service
	sysstat-10.1.5-12.el7.x86_64
	性能优化工具



3 [bookmark: _Toc43200020]与现有系统集成要求
3.1 [bookmark: _Toc43200021]对接入交换机的要求
1-4口对应的交换机端口配置LAG；
5-8口对应的交换机端口配置LAG；
9-10口对应的交换机端口配置LAG。
各端口MTU不应小于2048，建议调整为4096或更大。
对于1-4对应的交换机端口，应完整地保留TERA设备对报文打入的VLAN标记，不能剥去该VLAN标签。
LAG应按源IP-目的IP对称哈希方式配置负载分担，确保同一TCP/UDP流的上、下行流量分配到同一端口。
3.2 [bookmark: _Toc43200022]对数据中心IP网络要求
对于1-4口接入的网络，要求支持IPv4/IPv6双栈通信；
对于9-10口接入的网络，要求支持IPv4通信。
4 [bookmark: _Toc43200023]系统测试要求
参考“与现有系统集成要求”章节。
5 [bookmark: _Toc43200024]系统运行要求
参考“与现有系统集成要求”章节。
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