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ATCA基础配置 

升级软件版本

软件版本
	版本号
	更新日期
	MD5值

	VELA-S3300-NMS-1.0.0.18
	2020-10-20
	4c496a0d06826521879d632f98e932ae

	VELA-S3300-NMS-1.0.0.23
	2021-02-02
	1958f094035ba1f65f13283fc7d9cc33


查看软件版本

查看/elite/sbin/dev_info.conf配置文件确认升级版本。

[image: image1.png]root@53300-1:~/VELA-53300-NMS/VELA-53300-NMS# cat /elite/sbin/dev_info.conf

hostname=xxx

logo=
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* Copyright (c) Time Place Co.Name_Strl Co.Name_Str2 ... *
* ALl rights Reserved.
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copyright=Copyright (c) xxx

/Wi . XXXX . COm. Cn

tion=xxx SYSTEM-VELA

0.0.23
~/VELA-53300-NMS/VELA-53300-NMS# I

*

version:
root@S3300-





1.1.3软件升级步骤
上传升级包。
[image: image2.png]VELA-S3300-NMS-1.0.0.23.bin




给升级包添加权限。
	chmod +x VELA-S3300-NMS-1.0.0.23.bin


执行升级命令。
	./VELA-S3300-NMS-1.0.0.23.bin


[image: image3.png]



进入网管程序界面

账号

	用户
	密码

	admin
	111111


进入命令

	kCli             （C是大写）


[image: image4.png]~# kCli

root@s3300-
B R T

* Copyright (c) Time Place Co.Name_Strl Co.Name_Str2 ... *
* All rights Reserved. *

FAAKAAKKAA KA A KA KA KA KA KA A KA KA KA A A KA KKK

Login: admin
Password





查询命令

查看node节点命令

	show node all


[image: image5.png]admin@S3300-1(config)# show node all

Card State Info:

Locate Type Active Online Version RunningTime Descripti
on

1/0 S3300P true true .0.23 0 Days 01:21:19

/1 S3300FP true true 0.0.23 0 Days 01:21:17

admin@S3300-1(config)# B




需要进入全局模式下。

查看以太端口状态信息命令

	show interface eth brief 1/1


[image: image6.png]admin@53300-1(config)# [T
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查看端口信息命令

	show interface eth 1/1/0


[image: image7.png]admin@S3300-1(config)# show interface eth 1/1/0

Eth-100G-1/1/0 Current State : ena
Line Portocol Current State : down

Last Physical Up Time : Thu Jan 8:00:00 1970
Last Physical Down Time : Thu Jan 1 08:00:00 1970
Current System Time : Tue Feb 2 15:47:18 2021
Description HE

Attribute : Redirect Port

Action forward : N/A

naress_group 1 0

Breakout combie : combine

Sip : N/A

Fec mode : none

Transmission mode : N/A




配置node节点

查看node节点信息

需要进入全局模式。
	configure terminal


[image: image8.png]admin@S3300-1> cunfi.gu re terminal
admin@53300-1(config)# fl




查看node节点。
	show node all


[image: image9.png]admin@S3300-1(config)# show node all

Card State Info:

Locate Type Active Online Version RunningTime Descripti
on

1/0 S3300P true true .0.23 0 Days 01:21:19

/1 S3300FP true true 0.0.23 0 Days 01:21:17

admin@S3300-1(config)# B




node节点类型

	类型
	解释

	HS32C-D  
	

	HS32C-DFP
	

	RTM-20XG 
	

	RTM-32XE 
	

	S3300E   
	

	S3300FP  
	

	S3300P
	

	
	


命令

添加node。
	node add 1/1 type S3300FP


[image: image10.png]admin@SSSOO-l(cunfig)# node add 1/2 type S3300P




删除node。
	node remove 1/2


[image: image11.png]-1(config)# node remove 1/2





ATCA端口配置

查看以太端口状态信息

	show interface eth brief 1/1


[image: image12.png]admin@53300-1(config)# [T
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如果没有以太端口状态信息，有可能是没有node节点，需要创建node节点。
查看端口信息

	show interface eth 1/1/0


[image: image13.png]admin@S3300-1(config)# show interface eth 1/1/0

Eth-100G-1/1/0 Current State : ena
Line Portocol Current State : down

Last Physical Up Time : Thu Jan 8:00:00 1970
Last Physical Down Time : Thu Jan 1 08:00:00 1970
Current System Time : Tue Feb 2 15:47:18 2021
Description HE

Attribute : Redirect Port

Action forward : N/A

naress_group 1 0

Breakout combie : combine

Sip : N/A

Fec mode : none

Transmission mode : N/A




这是没有配置前的端口信息，需要将其配置breakout模式。
[image: image14.png]Description

Redirect Port

Attribute
Action forward N/A
reakout combie akout(subid 1)
Elp
Fec mode : none

Transmission mode N/A




这是配置后的端口信息。
配置端口模式（分流）命令

进入端口。
	interface eth 1/1/1


[image: image15.png]admin@S3300-1(config)# interface eth 1/1/1
admin@53300-1(config-eth-100G-1/1/1)# fI




配置端口模式。
	breakout


[image: image16.png]admin@S3300-1(config-eth-100G-1/1/1)# breakout |




查看端口是否分流
	show interface eth brief 1/1


[image: image17.png]ELLVDIGSER [ BN REL IR S )EMshow interface eth brief 1

Admin PHY. Mty Attr
Eth-25G-1/1/0.0 ena down 9600 Redirect Port
Eth-25G-1/1/0.1 ena down 9600 Redirect Port
Eth-25G-1/1/0.2 ena down 9600 Redirect Port
Eth-25G-1/1/0.3 ena down 9600 Redirect Port
Eth-1006-1/1/1 ena down 9600 Redirect Port
Eth-100G-1/1/2 ena down 9600 Redirect Port
Eth-1006-1/1/3 ena down 9600 Redirect Port
Eth-100G-1/1/4 ena down 9600 Redirect Port
Eth-100G-1/1/5 ena down 9600 Redirect Port
Eth-100G-1/1/6 ena down 9600 Redirect Port
Eth-100G6-1/1/7 ena down 9600 Redirect Port
Eth-100G6-1/1/8 ena down 9600 Redirect Port
Eth-100G6-1/1/9 ena down 9600 Redirect Port
Eth-1006-1/1/10 ena down 9600 Redirect Port
Eth-1006-1/1/11 ena down 9600 Redirect Port





配置分流流量大小。
进入1/1/0.0端口

	interface eth 1/1/0.0


[image: image18.png]admln@SSSOO l(conflg)# 1nterfac

eth 1/1/0.0





配置流量大小

	speed 10000


[image: image19.png]admin@S3300-1(config-eth-25G-1/1/0.0)# speed 10000
Port 1/1/0.0 set speed 10000 successfully.
Port 1/1/0.1 set speed 10000 successfully.
Port 1/1/0.2 set speed 10000 successfully.

Port 1/1/0.3 set speed 10000 successfully.




 配置端口步骤

需要先查看服务器软件版本是否为1.0.0.23，如果版本不是最新需要更新。
确认是否有以太端口状态信息，如果没有需要创建node节点。
配置端口模式，如果是分流模式需要配置流量大小。
